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기술 수요

발명의 명칭

· 배터리 개발/제조 社
· 무인기 장비 개발/제조 社

· 리튬배터리 분야
· 배터리 충전 장치 분야

 

경량의 배터리 충전 장치

기술수준

■ 기술개념확립

□ 연구실환경검증

□ 시제품제작

□ 실제환경검증

□ 신뢰성평가

□ 상용품 제작

□ 사업화
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경량의 배터리 충전 장치의 구성

• 전력 제공부
  - 배터리로부터의 충전 요청에 연동하여,
    배터리로 전력을 제공

• 레귤레이터
  - 배터리로 제공되는 전략을 설정된 범위로
    제한

• 제1 단방향 제어부
  - 레귤레이터와 관련한 전류 이동을 허용하고, 배터리에서 레귤레이터로의 전류 이동을 제한하여,
    충전 패스를 형성

• 제2 단방향 제어부
  - 배터리에서 전력 제공부로의 전류 이동 또는 제1 단방향 제어부와 관련한 전류 이동을 허용하고,
    전력 제공부에서 배터리로의 전류 이동을 제한하여 방전 패스를 형성

카메라

단방향제어부

제1 단방향제어부

제2단방향제어부 레귤레이터

전류레귤레이터전압레귤레이터

전기무인기용 경량 Li-Ion 배터리 충전회로

기/술/개/요
복잡한 충전 제어회로가 불필요 함에 따라, 배터리 충전 장치를 경량화 할 수 있는 과전압
및 과전류를 제한하는 레귤레이터를 이용한 경량의 배터리 충전 장치 기술 

기존 기술의 문제점

차별성 및 효과

차별성

기술적 효과 경제적 효과

과전압 및 과전류를 제한하는 레귤레이터를 이용한 경량의 배터리 충전 장치

과전압 및 과전류 제한
배터리 충전장치의 경량화

전기추진 무인기 경량화를 통한
비행효율 극대화

• 전기추진 항공기의 장기 체공을 위해서는 비행

  효율 극대화를 위한 항공기 구조 경량화가 필수

  적인 요소임

  - 충전 제어회로가 필요하지 않아 배터리 충전

    장치의 경량화가 가능하며, 이에 비행효율 극대화

    가능

• 전기추진 무인기의 비행효율 극대화(장기체공)를

  통해 각종 관측 및 통신 중계 등 다양한 임무 수행

  가능

• 레귤레이터를 이용하여, 과전압 또는 과전류 중

  적어도 하나를 제한 가능함

• 과전압, 과전류가 발생할 경우를 대비하여, 보호

  기능을 마련하기 위해 구비된 복잡한 충전제어

  회로가 불필요함

  - 배터리 충전 장치 경량화 가능

복잡한 충전 제어회로로 인한 무인기의 부피 및 무게 증가
  - 전기추진 무인기에서 사용되는 리튬 이온(Li-Ion) 배터리는 충전 시 과전압이나 과전류가

    발생하면 폭발의 위험성이 있어 정밀한 충전 기술이 요구됨

    → 정밀 충전을 위해서는 복잡한 충전 제어회로가 요구되며, 이에 복잡한 충전 제어회로를

        포함하는 전기추진 무인기는 부피 및 무게가 증가하게 됨
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