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넓은 주파수 대역에서 우수한 격리도 특성을 가지는 N-way 필터링 전력 분배기 설계 방법 및 장치
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1  기술개요 
 

본 발명은 반복적인 모의실험이나 제작을 통한 성능 확인과 같은 시간소모 없이, 빠르게 전력분배기
를 구현 가능한 N-way 필터링 전력 분배기에 관함

기존 문제점 기술의 차별성 및 경쟁력 
¢ 종래 2개의 출력단을 가지는 필터링 전력분배기들이 주

로 개발, 4개 이상의 출력단 연구는 제한적 이였음
¢ 기존의 필터링 기능을 가지는 전력분배기 구조는 제한적

으로 적응 가능하여, 일반화된 설계 방법으로 확장 될 수 
없음

¢필터링 전력분배기의 차수정보를 설계 전에 추
출할 수 있도록 함으로써, 원하는 성능이 나올 
때까지 모의실험 지속 시간소모를 없앰

¢모든 출력단 간의 격리도 특성이 우수하고 요
구 성능들을 빠르게 대응 설계 할 수 있음

¢원하지 않는 주파수에서 발생하는 진동을 억
제, 신호 왜곡을 방지함

2  기술세부내용 
 

¢  N-way 필터링 전력 분배기
-4개의 제1 분배 세트 중 일부를, 1개의 입력포토와 병렬로 연

결시키는 제1 중간포트
-제1 중간포트와 연결되지 않는, 나머지 일부의 제1 분배 세트

를, 1개의 입력포토와 병렬로 연결시키는 제2 중간포트
-제1 중간포트와 제2 중간포트를 병렬로 연결하는 제1 저항

(IR1)으로 구성
  : 제1 분배 세트 내 결합부분의 쌍(J12,J23)과 직렬로 연결되

는 어드미턴스 인버터(J23)
  : 병렬로 연결되는 공진기(CL)를 추가
  : 2차 필터링 특성을 가지는 전력분배기로 확장

3  관련특허 
 

구분 출원번호 권리현황 발명의 명칭 
대표 10-2020-0132890 등록 넓은 주파수 대역에서 우수한 격리도 특성을 가지는 

N-way 필터링 전력 분배기 설계 방법 및 장치

4  적용시장 
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