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이중차분 반송파 궤적정보 및 정밀지도와 과속방지턱을 이용한 차로구분 및 종방향 위치결정 방법
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1  기술개요 
 

본 발명은 이중차분 위성항법 반송파 측정값기반으로 이동체 궤적정보와 정밀지도 결합하여 차로를 
식별하는 방법에 관한 것

기존 문제점 기술의 차별성 및 경쟁력 
¢ 반송파는 매우 높은 해상도를 가져, 다양한 분야에서 사

용이 가능하나 미지정수 결정이 어려워 반송파를 이용한 
대상 위치 추정 사용에 한계가 있음

¢반송파를 이용하여 이동체의 궤적 정보를 획득
할 수 있어, 정보의 정밀도를 높일 수 있음

¢반송파 측정값에 포함된 오차(지연오차, 시계
오차)를 제거 하여, 정확한 이동체 궤적 정보 
획득이 가능함

2  기술세부내용 
 

¢ 차로구분 및 종방향 위치결정 방법
-(S1000) 이동체의 위성항법장치로 수신되는 반송파(2h)로
           이동체의 이동궤적 정보를 획득
-(S100)궤적 정보를 이용하여 고도 변화 정보를 획득
-(S200) 차도의 차로별 방지턱(1)정보를 획득
         방지턱 정보를 차로별 방지턱 정보에 대입
-(S300) 이동체가 위치된 차로를 결정

3  관련특허 
 

구분 출원번호 권리현황 발명의 명칭 
대표 10-2019-0170737 등록 이중차분 반송파 궤적정보 및 정밀지도와 과속방지턱을 

이용한 차로구분 및 종방향 위치결정 방법

4  적용시장 
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